AUTOSAS®

kemunalni a manipulaéni technika

Auto SAS s.r.o.
517 01 Solnice Rychnovska 577

CELNi VYSOKOZDVIZNY VOZIK EP EFL181; 48V/150AH

Znacka:

Pohon:

Rok vyroby:
Dostupnost:
Zéruka:

Nosnost [kg]:
Moto-hodiny / km:

Technicky stav:

Stav mth/km:

Rok vyroby:

Termin dodani - odhad:
Pohon:

Nosnost [kg]:

Vylozeni tézisté [mm]:
Hmotnost [kg]:

Vyska ochr. ramu [mm]:
Délka stroje bez vidlic [mm]:
Sitka stroje [mm]:

Sirka pracovni ulicky [mm]:
Polomér otaceni [mm]:
Pocet kol [ks]:

Typ zvedaciho zarizeni:

Vyska zvedaciho zafizeni - min.

[mm]:

Technické parametry

EP
Elektro
2025

36 mésict / 3000 mth
1800 kg
1

novy

1

2025
Srpen
Elektro
1800
500
3030
2080
2015
1080
3725
1920

4
Triplex s velkym volnym zdvihem FSV

2150


https://www.autosas.cz/ew/ew_images/image?EwImage=af79617b-840e-4e31-8b30-2b9a637ac13e&Filter=7bccfeea-1ea4-417f-9980-5ee038b993e3

Volny zdvih [mm]:
Vyska zdvihu [mm]:

Typ nosné desky (ISO):

Sitka nosné desky [mm]:

Rozmér kola predni:
Typ kola predni:
Rozmér kola zadni:
Typ kola zadni:

Typ baterie:
Kapacita baterie [Ah]:
Napéti baterie [V]:
Stav baterie [%]:
Typ nabijece:
Vstupni napéti [V]:
Vystupni proud [A]:
Krytovani, kabina:
Osvétleni:

Elektro:

Ovladani pojezdu:
Ovladani zdvihu:

Pocet sekci hydraulického

rozvadéce:
Pridavné zarizeni:
Ostatni:

1656
4800

2A

1040

6.5-10

Pryzové SE pneumatiky

5.00-8

Pryzové SE pneumatiky

Li-ion

150

48

100

Integrovany

230

50

Stresni sklo,Odpruzené sedadlo
Smérova svétla,Predni pracovni svétla,Zadni pracovni svétlo,Majak

Telematika,Ovladani klaksonu na zadnim madle,Zvukova signalizace zpétného
chodu

Packa pod volantem + pedal
Ovladani pakami
3 sekce hydraulického rozvadéce

Integrovany bocni posuv

Box na naradi,Stredové zpétné zrcatko

Prodejni cena: 18 786,- K¢ bez DPH
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